	
	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Faculdade de Informática
Redes de Computadores

Profa. Ana Cristina Benso da Silva

	[image: image1.png]





Roteamento OSPF

	Objetivo


Este trabalho tem por objetivo geral exercitar os conceitos relacionados ao roteamento dinâmico e permitir ao aluno: 

· Configurar interfaces de roteadores, utilizando o software Zebra (GNU) para simulação dos mesmos, para teste dos protocolos de roteamento OSPF;

· Analisar o comportamento dos protocolos de roteamento de acordo com as alterações da topologia da rede e divulgação das rotas.

	Descrição


O trabalho consiste em configurar roteadores para a execução do protocolo de roteamento OSPF e analisar o comportamento do protocolo.  A análise do comportamento consiste em capturar as mensagens trocadas entre os roteadores e análise das tabelas dos roteadores, a fim de identificar:

· A troca de mensagens entre os roteadores

· Tipos de mensagens

· Estados do protocolo

· O estado das tabelas dos roteadores (mapa da topologia, tabela de roteamento)

· As alterações de topologia

· Tipos de mensagens trocadas

· Estados das tabelas (alterações)

· Os intervalos de divulgação;

· A troca de mensagens com a presença de um roteador designado; e,

· O comportamento de diferentes topologias de rede (broadcast, NBMA, point-to-point).

Configurações da Topologia

1) Observações Gerais

1. Todos os roteadores devem ser configurados com rotas estáticas para a simulação de troca de informações, da mesma forma que foi feito para a configuração dos roteadores com protocolo RIP. 

2. A simulação deverá envolver no mínimo 3 roteadores.

3. Detalhes sobre a configuração (comandos) são encontrados no material da Cisco referenciados na página da disciplina.

4. Atenção! Não altere o endereço IP da interfaces eth0 das máquinas do Laboratório de Redes. Isto é ao usar o comando interface eth0 não deve-se alterar o endereço IP da interface com o comando ip address x.x.x.x !!!!  Esse comando somente será necessário para configuração com o uso do roteador Cisco.

2) Caso #1

Configurar uma rede que possua uma única área e implemente uma rede em broadcast.  Neste caso, devem ser usadas as máquinas com software de roteamento Zebra/OSPF.

3) Caso #2

Configura uma rede que possua uma única área e implemente uma rede NBMA (Non-Broadcast Multiple access). Neste caso, devem ser usadas as máquinas com software de roteamento Zebra/OSPF.

4) Caso #3

Utilize o roteador CISCO para compor a topologia abaixo e duas máquinas utilizando software de roteamento Zebra/OSPF. Configurar uma rede que possua 3 áreas(0, 1 e 2) de acordo com a topologia abaixo.
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	Resultados e Entrega


Grupos: até 2 alunos.

Entrega: Relatório descrevendo os resultados e análise do experimento.

Data Entrega: 25/10/2006
_1188549482.doc
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