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Roteamento OSPF & BGP
	Objetivo


Este trabalho tem por objetivo geral exercitar os conceitos relacionados ao roteamento dinâmico e permitir ao aluno:
· Configurar interfaces de roteadores, utilizando o software Zebra (GNU) para simulação dos mesmos, para teste dos protocolos de roteamento OSPF e BGP;

· Analisar o comportamento dos protocolos de roteamento de acordo com as alterações da topologia da rede e divulgação das rotas.

	Descrição


O trabalho consiste em configurar roteadores para a execução dos protocolos de roteamento OSPF e BGP e analisar o comportamento de cada um.  A análise do comportamento consiste em capturar as mensagens trocadas entre os roteadores e análise das tabelas dos roteadores, a fim de identificar:

· A troca de mensagens entre os roteadores

· Tipos de mensagens

· Estados do protocolo

· O estado das tabelas dos roteadores (mapa da topologia, tabela de roteamento)

· As alterações de topologia

· Tipos de mensagens trocadas

· Estados das tabelas (alterações)

· Os intervalos de divulgação;

· A troca de mensagens com a presença de um roteador designado para o OSPF; e,

· A comparação do funcionamento do protocolo BGP com o protocolo RIP.

	Configurações


Observações Gerais

1. Todos os roteadores devem ser configurados com rotas estáticas para a simulação de troca de informações, da mesma forma que foi feito para a configuração dos roteadores com protocolo RIP. 

2. A simulação deverá envolver no mínimo 3 roteadores.

3. Detalhes sobre a configuração (comandos) são encontrados no material da Cisco referenciados na página da disciplina.

Configurações da Topologia para execução do protocolo OSPF

1) Caso #1

Configure uma rede que possua uma única área e implemente uma rede em broadcast.  Neste caso, devem ser usadas as máquinas com software de roteamento Zebra/OSPF.

2) Caso #2

Configure uma rede que possua uma única área e implemente uma rede NBMA (Non-Broadcast Multiple access). Neste caso, devem ser usadas as máquinas com software de roteamento Zebra/OSPF.

3) Caso #3

Configure uma rede que possua 3 áreas(0, 1 e 2) de acordo com a topologia abaixo. Para este exemplo você poderá utilizar o roteador CISCO do laboratório de redes ou uma máquina com software Zebra em seu lugar.

[image: image2.wmf] 

Roteador Cisco

 

Zebra 1

 

Zebra 2

 

192.10.10.128

 

192.10.10.192

 

 

192.10.20.32

 

 

192.168.15.0

 

192.10.20.64

 

 

192.10.20.128

 

 


Configurações da Topologia para execução do protocolo BGP
Para a configuração do BGP utilize a mesma topologia ponto-a-ponto, utilizada na configuração do protocolo RIP do exercício anterior. 

	Resultados e Entrega


Grupos: até 2 alunos.

Entrega: Relatório descrevendo os resultados e análise do experimento.

Data Entrega: 04/7/2007 (semana do G2 – não há como ter prorrogação de prazo)
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