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Trabalho #1
	Objetivo


Construir uma aplicação de troca de mensagens de usuários (chat) acima do protocolo IP, usando a estrutura de socket de baixo nível e endereçamento em unicast, broadcast, multicast.
	Descrição


Os alunos deverão realizar o trabalho individualmente, com base no sniffer implementado anteriormente, para construir uma aplicação de troca de mensagens de usuários diretamente sobre protocolo IP (nível 3) sem a utilização de protocolos de transporte. 

A aplicação tem o modo cliente, o qual envia as mensagens e o modo servidor o qual recebe as mensagens de outros clientes. Em ambos os casos, é necessário a implementação de um socket de baixo nível para que seja possível, no caso do cliente, preencher todos os campos da mensagem IP e também os campos do header da aplicação proprietária; e no caso do servidor, capturar as informações da rede e selecionar os pacotes da aplicação de troca de mensagens para tratamento de acordo com a lógica da aplicação.
A aplicação de troca de mensagens deverá implementar as seguintes operações:
· 01 - get_nick ( (nick|todos + ip)u ) vetor

· 02 - nick_reply ( (nick + ip)u ) vetor

· 03 - send_msg ( nick + msg )

· 04 - rcv_msg ( nick + msg )

· 05 - get_room ( ((nick_r|todos) + ip)u ) vetor

· 06 - room_reply ( (nick + ip)u ) vetor

· 07 - get_users_room ( nick_r )

· 08 - users_room_reply ( nick_r + [users] )

O frame do pacote da aplicação de troca de mensagens, conforme definido em aula deverá ser:
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header ETH       header IP      Aplicacao  

20 bytes     20 bytes   1460  bytes  


Frame da Aplicação encapsulada no Frame IP
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Operação     Flags            Checksum     Nick                msg  


Frame da Aplicação
Os canais devem ser implementados utilizando endereços de multicast, a comunicação individual deve ser implementada utilizando endereços de unicast e a comunicação de um para todos deve ser implementada utilizando endereços de broadcast.
	Resultados e Entrega


Grupos: indivual.
Entrega: Apresentação em aula.
Data Entrega: 24/5/2006
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