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Exercício IPv6 – 09/10/2007
	Questões


Utilizando os comandos ifconfig, ping6, ip -6 e com o sniffer Wireshark responda as questões a seguir. Dúvidas sobre os comandos veja o man do Linux. 
1) A máquina que vocês está utilizando tem a pilha IPv6 habilitada? Quais as informações de configuração da interface para o IPv6? (endereços, tipo de endereço, prefixo, ....)

2) Utilize o ping6 para gerar tráfego ICMP para uma máquina na sua subredes utilizando o endereço link-local , observe o tráfego e responda:

a. Antes do envio do Echo Request são enviadas mensagens de Neighbor Solicitation e Advertisement? Mostre o conteúdo das mensagens do processo de Neighbor Discovery.

b. Qual o resultado do comando ip -6 neigh show ?

c. Monitore um pacote de ECHO Request e Reply e mostr o conteúdo do header IPv6 e do ICMPv6.

3) Desabilite e habilite novamente a interface de rede da sua máquina. Monitore na máquina do seu colega, se ao habilitar a interface novamente, ao configurar o endereço link-local da interface serão geradas mensagens de Neighbor Solicitation. Descreva o conteúdo da mensagem, mostrando os endereços utilizados e qual a função desta mensagem.

4) Configure na sua máquina um endereço IPv6 global (com ifconfig). Os endereços podem ser algo como 3000::1/64, 3000::2/64, etc. Escolha um endereço, configure e monitore as mensagens de Neighbor Solic/Advert.  Após configure a máquina do seu colega com o mesmo endereço IPv6 da sua. Monitore novamente as mensagens de Neighbor Solic/Advert e explique o que ocorre. Após a configuração a máquina do seu colega tem acesso a rede? E a sua?

	Resultados e Entrega


Grupos: 2 alunos
Entrega: Relatório até dia 18/10/2007
